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4.2.2016

Manitou MT 1840 — Teleskoplader
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Hubhohe 17.55m
Hebekraft 4000 kg
Zugkraft 10300 dan
Abzugskraft 7900 dan
Fahrgeschwindigkeit 25 kmh

Hubzeit (ohne Last)

Absenkzeit (ohne Last)

Ausfahrzeit des Teleskoparms (ohne Last)
Einzugszeit des Teleskoparms (ohne Last)

Ankippzeit
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57'7"
8800 Ib
23155 Ibf
17759 Ibf
15.5 mph
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15.6s
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4.2.2016 Manitou MT 1840 — Teleskoplader

Auskippzeit 4s
Abmessungen
Lange (bis zum Gabelricken) 6.27 m 20'7"
Radstand 3.07m 10"1"
Breite 242'm 7'11"
Hohe 25m 82"
Gewicht (leer) 11700 kg 25740 1b
Wenderadius 401 m 13'2"
Bodenfreiheit 0.42m 1'5"
Motor/Batterie
Energie Diesel
Motormarke Perkins
Stufe Stage 3B
Leistung 102 cv 102 hp
Leistung 75 KW
Max. Drehmoment @ Drehzahl 420 Nm @ 1400 tr/min
Gesamthubraum 3400 cm3
Einspritzung Direkt
Kihlung durch Wasser
Getriebetyp Drehmomentwandler
Hydraulisch
Durchfluss 170 |/min
Druck 270 bars
Volumen des Hydraulikdlbehélters 1351 35.6 gal

Andere Spezifikationen
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