
3 Technische Daten

Alle technischen Angaben beziehen sich auf ein Flurförderzeug
Standardausführung.
Alle mit *) gekennzeichneten Werte können, abhängig von verschiedenen
Ausstattungsvarianten (Z. B. Hubgerüst, Kabine, Bereifung etc. ), variieren.

L±l Angabe der technischen Daten gemäß VDI 2198.
Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

3. 1 Leistungsdaten

G

c

Bezeichnung

Nenntragfähig-keit
(bei C =500 mm)1)
Lastschwerpunktabsl
and

Fahrgeschwindigkeit
miVohne Last*}

Hubgeschwindigkeit
nit/ohne Last *)

Senkgeschwindigkeit
nit/ohne Last *)

Steigfähigkeit
;30 min)
nit/ohne Last *)

Vlax. Steigfähigkeit
5 min)
niVohne Last *)

Beschleunigung
10 min)
nit/ohne Last *)
^/lax. Arbeitsdruck

31strom für

\nbaugeräte

EFG 110k

1000

500

12/12,5

0, 28/0, 50

0, 58/0, 60

8, 5/12

13/18

5. 1/4,6

160

14

EFG 110

1000

500

12/12,5

0, 29/0, 50

0, 58/0, 60

8/11,5

12, 5/17,5

5, 1/4,6

160

14

EFG 113

1250

500

12/12,5

0, 25/0, 50

0, 58/0, 60

7/11

11/16.5

5, 4/4,7

185

14

EFG115

1500

500

12/12,5

0, 24/0, 50

0, 58/0, 60

6, 5/10.5

10/16

5, 6/4,8

210

14

kg

mm

km/h

m/s

m/s

%

%

s

bar

t/min

1) bei senkrecht stehendem Hubgerüst.

21 Die angegebenen Werte geben die maximale Steigfähigkeit zur Überwindung von
kurzen Höhenunterschieden und Fahrbahnunebenheiten (Fahrbahnkanten) an. Ein
Betrieb an Steigungen von mehr als 15% ist verboten.
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3. 5 Bereifung

HINWEIS

Bei Ersatz der werkseitig montierten Reifen/Felgen nur Original-Ersatzteile bzw. vom
Hersteller freigegebene Reifen verwenden, andernfalls kann die
Herstellerspezifikation nicht eingehalten werden.
Bei Rückfragen wenden sie sich an den Kundendienst des Herstellers.

Bereifung vorne

Bereifung hinten

Bezeichnung

SE-T
Vollgummi*)
Luft*)
Reifendruck bar

Anzugsmoment Nm

SE-)
Voflgummi*)

Luft')
Reifendruck bar

Anzugsmoment Nm

EFG 110 IEFS113 IEFG 115

18x7-8

18x6x12 1/8"

180/70-8; Diagonal. 16PR;
10

170

18x7-8

18 x6x 12 1/8"

180/70-8; Diagonal, 16PR;
10

170

*) Die in der Tabelle angegebenen Typen entsprechen der Standardausführung. Je
nach Fahrzeugausstattung können andere Reifen montiert sein.

3. 6 Motordaten

Bezeichnung
Fahrmotor

Hubmotor

EFG110. 115

4kW

6kW
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3. 3 Gewichte

l^J Alle Angaben in kg.

Bezeichnung

Eigengewicht *)
(einschließlich Batterie)

Achslast vom (ohne Hublast) *)

Achslast vom (mit Hublast) *)

Achslast hinten (ohne Hublast) *)

Achslast hinten (mit Hubfast) *)

EFG 110k

2490

1095

2940

1395

550

EFG 110

2570

1145

2945

EFG 113

2760

1235

3390

1425 . 1525

625 620

EFG 115

2870

1270

3805

1600

565

3. 4 Hubgerüstausführungen

l^J Alle Angaben in mm.

Hubgerästtabelle EFG 110k7110/113f115
VDI3596

Bezeichnung

ZT

zz

DZ

Hub

h3
2300

3000

3100

3300

3600

4000

4500

5000

5500

2300

3000

3100

3300

3600

4000

4350

4500

4800

5000

Freihub

h;
150

150

150

150

150

150

150

150

150

1055

1405

1455

1555

1705

1905

1405

1455

Bauhöhe eingefahren
hi

1650

2000

2050

2150

2300

2500

2800

3050

3400

1605

1955

2005

2105

2255

2455

1955

2005

1555 j 2105
1630 ! 2180

5500 l 1805

6000 ' 2005

6500 2255

2355

2555

2805

Bauhöhe ausgefahren
h4

2850

3550

3650

3850
4150 -
4550

5050

5550

6050

2850

3550

3650

3850

4150

4550

4900

5050

5350

5550

6050

6550

7050

Sonderausführungen sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt.
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3. 2 Abmessungen

a/2

hi

_h^_
Jll.

h<

hs
_h7_
h10
a

ß

LI

L2
b

e

m,

m2

Ast

Ast

Wa
x

y

Bezeichnung
Sicherheitsabstand

Höhe Hubgerüst
eingefahren *)
Freihub *)
Hub*)
Höhe Hubgerüst
ausgefahren *)
Höhe über Schutzdach *)
Sitzhähe .)
Kupplungshöhe
Neigung Hubgerüst vor
Neigung Hubgerüst
zurück

Länge einschließlich
Gabel .)
Länge einschließlich
Gabelrücken *)
Gesamtbreite *)
Gabelbreite *)
Bodenfreiheit mit Last

unter Hubgemst
Bodenfreiheit Mitte
Radstand

Arbeitsgangbreite
bei Paletten 800 x 1200
längs
Arbeitsgangbreite
bei Paletten 1000x1200
quer

Wenderadius

Lastabstand *)
Radstand

EFG 110k
100

2000

150
3000

3550

2090
900

EFG 110
100

2000

150
3000

3550

2090
900

635 ; 635
5

6

2719

1569

990
100

90

100

3020

2898

1239
330
984

5

6

2773

1623

990
100

90

100

3074

2952

1293
330
1038

EFG 113
100

2000

150

EFG 115
100

2000

150
3000 3000

3550

2090
900
635

5

6

2881

1731

3550

2090
900
635

5

6

2935

1785

990 990
100

90

100

3182

3060

1401
330
1146

100

90

100

3236

3114

1455
330
1200

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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