» STANDARD SPEZIFIKATIONEN

GenEX Baurei

(GEX20, GEX25, GEX30)

1.1 |Hersteller (Kurzbezeichnur_lg) CLARK CLARK CLARK
= 1.2 | Typzeichen des Herstellers - GEX20 GEX25 GEX30
2 | 1.3 | Antrieb Elekiro Elektro 80V Elektro 80V Elaktro 80V
-% 1.4 |Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz Sitz Sitz Sitz
E 1.5 | Tragtahigkeit / Last Q kg 2000 2500 3000
& 1.6 | Lastschwerpunkt Cc mm 500 500 500
1.8 |Lastabstand X mm 410 410 410
1.9 | Radstand ¥ mm 1610 1610 1750
£ | 21 |Eigengewicht kg 4035 4235 4330
'§ 2.2 | Achslast mit Last vomvhinten kg 5216/819 6115/620 6755/575
2.3 | Achslast ohne Last vom/hinten kg 2088/1947 2138/2102 2178/2152
> 3.1 | Bereifung, SE = Superelastik, V = Vollgummi SE SE SE
g 3.2 |Reifengrofe, vom 23x9x10-16PR 23x9x10-16PR 23x9x10-16PR
4 | 33 [ReifengriBe, hinten 18x7x8-16PR 18x7x8-16PR 18x7x8-16PR
':- 3.5 | Rader, Anzahl vom/hinten (x = angetrieban) ax2 X2 2%z
é 3.6 | Spurweite, vom SE (V) b10 mm 1005 1005 1005
= 57 Spurweite, hinten b11 mm 966 966 966
4.1 | Neigung Hubgerist/Gabeltrager, a/ b alf | deg 8/8 8/8 8/8
4.2 |Hdhe Hubgeriist eingafahran hi mm 2154 2154 2154
4.3 |Freihub h2 mm 110 110 110
44 |Hub 1) h3 mm 3195 3195 3195
E 4.5 |Hohe Hubgrist ausgefahren 2) h4 il 3792 3re2 3862
g: 4.7 | Hihe Ober Schutzdach (Container) hé mm 2148 2148 2148
2 |4.18|8itzhihe N | mm 3405 3405 3547
§ 4.20 | Kupplungshthe 2 | mm 2338 2338 2480
E 421 |Gesamtbrette b1 | mm 1230 1230 1230
'§ 4.22 | GabelzinkenmaBe | _sxexl_ - mm 45x100= 1067 45x100= 1067 45x122 <1067
3 |4.23 | Gabaltrager DIN 15173, Klasse/Form A, B CLUA CL A CLIIA
S |4.24 | Gaveltragerbreite b3 | mm 1041 1041 1041
4.31 | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgertst ~mi | mm 135 135 135
4.32 | Bodenireiheit Mitte Radstand m2 | mm 75 75 75
4.34 | Atbeisgangbreite (ohne Ladungslénge und Sicherheitsabstand) Ast mm 2315 2315 2410
4.35 | Wenderadius Wa | mm 1905 1905 2000
E 5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 15.7M16.7 15.4/16.7 15.2/16.6
8 | 52 | Hubgeschwindigkeit mit/iohne Last mis 0.48/0.54 0.41/0.54 0.38/0.50
S | 53 | Senkgeschwindigkeit mitiohne Last mis 0.47/0.43 0.47/0.43 0.47/0.43
_g 5.6 |max. Zugkraft ohne Last % 35.9/25.3 32.2/24.7 28.6/25
3 5.8 | Steigfahigkeit ohne Last kg 2063/1050 20831077 2098/1104
7.1 | Batterietyp Blei-Saure Blei-Saure Blei-Saura
7.2 |Maximale Batteriekapazitat AH/5hr 620 620 775
5 7.3 | Batteriegewicht, Minimum kg 1558 1558 1863
-2 | 7.4 [Leistung, Antrisbsmotor kw 78 7.8 78
E 75 | Leistung, Hydraulikmotor faw 191 19.1 19.1
7.6 | Art der Antriebssteuerung Mosfet Wechselrichter Mosfet Wechselrichter Mosfet Wechselrichter
7.7 | Art der Geschwindigkeitssteuerung Mosfet Wechselrichter Mosfet Wechselrichter Mosfet Wechselrichter
7.8 | Art der Hyﬁraulksiauemng Mosfet Wechselrichter Mosfet Wechselrichter Mosfet Wechselrichter
£ | 8.1 |Arbeitsdruck fiir Anbaugeréte kg/cm? 140 140 140
g 8.2 | Schallpegel, Fahrerohr 3) dB(A) 73 73 73
* Technische- und Anderungen in der Ausstattung vorbehalten.

1) Fir weitera Hubhohen, sishe Mastspezifikationen.

2} Ohne Lastenschutzgitter

3} Aquivalenter A-Dauerschalldruckpegel, LpAeq,T nach IS0 EN 12053
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© HUBGERUSTUBERSICHT UND TRAGFAHIGKEITEN
Maximale | Gesamthohe | Freihub Nelgungswinkel | Tragkraft abhangig vom Lastschwerpunkt 500mm
Hubgeriist | HubhShe Bauhthe eingefaiven Bauvhe cusoefahven | mi Lasienschutzgiter | ofive Lasienschuzgter) R GEX20 GEX25
mm_ | mm mm mm mm Grad | Grad kg kg kg
2015 | 1575 3234 110 110 8 8 2000 2500 3000
2575 | 1855 3794 110 110 8 8 | 2000 2500 3000
2875 2005 4094 110 110 8 8 2000 2500 3000
3gs | 2165 4414 110 110 8 8 | 2000 2500 3000
i 3725 2455 4944 110 110 8 8 2000 2500 3000
£ 3860 | 2530 5079 110 110 8 8 | 2000 2500 3000
4165 2800 5384 110 110 6 5 2000 2500 3000
4380 | 3000 5589 110 110 6 | 1900 2300 2800
4620 3230 5839 110 110 6 5 1800 2200 2550
5170 | 3495 6389 110 110 3 5 | 1700 2100 2350
3860 1844 5079 636 1232 ] 5 2000 2500 3000
4320 | 1994 5539 786 1382 6 50l 2000 2500 3000
4800 2154 6019 946 1542 6 ] 1900 2300 2700
5210 | 224 6429 1086 1682 3 Sl 1700 2050 2450
Tel plu 5520 | 2444 6739 1236 1832 3 b 1600 1800 2250
clidies 5740 | 2519 6959 1311 1907 3 5 1 1500 1650 2000
6100 2678 7319 1471 2067 3 5 1300 1350 1750
8370 | 2789 7589 1581 2177 3 Sl 1200 1250 1600
6830 2989 8049 1781 2377 3 3 1000 1100 1350
7315 | 3219 8534 2011 2607 3 3 | 00 1000 1200
2035 1994 4154 786 1382 8 8 2000 2500 3000
3255 | 2154 4474 946 1542 8 8 | 2000 2500 3000
HiLo 3530 2294 4749 1086 1682 8 8 2000 2500 3000
ae0 | 2444 4979 1236 1832 8 8 | 2000 2500 3000
3910 2519 5129 1311 1907 8 8 1900 2400 2900

= Technische- und Anderungen in der Ausstattung vorbehalten.
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