
Technische Daten (gemäß VDI 2198)
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1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)  LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE
1.2 Typzeichen des Herstellers  H25/600D H30D H35D H25/600T H30T H35T H25/600 CNG H30 CNG H25/600D Getränke 1) H30D Getränke 1) H35D Getränke 1)

1.2a Baureihe  393-02 393-02 393-02 393-02 393-02 393-02 393-02 393-02 393-02 393-02 393-02
1.3 Antrieb  Diesel Diesel Diesel Treibgas Treibgas Treibgas CNG CNG Diesel Diesel Diesel
1.4 Bedienung  Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz Sitz
1.5 Tragfähigkeit/Last Q (t) 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 2,5 3,0 3,5
1.6 Lastschwerpunkt c (mm) 600 500 500 600 500 500 600 500 600 500 500
1.8 Lastabstand x (mm) 442 445 450 442 445 450 442 445 442 445 450
1.9 Radstand y (mm) 1905 1930 1965 1905 1930 1965 1905 1930 1905 1930 1965
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e 2.1 Eigengewicht (kg) 4090 4220 4680 4070 4200 4665 4090 4200 4270 4400 4860
2.2 Achslast mit Last vorn/hinten (kg) 5797 / 793 6419 / 801 7242 / 938 5757 / 813 6379 / 821 7207 / 958 5797 / 793 6379 / 821 5907 / 863 6529 / 871 7352 / 1008
2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten (kg) 1930 / 2160 1950 / 2270 2050 / 2630 1890 / 2180 1910 / 2290 2015 / 2650 1930 / 2160 1910 / 2290 2040 / 2230 2060 / 2340 2160 / 2700
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k 3.1 Bereifung Vollgummi, SE, Luft, Polyurethan  SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2) SE 2)

3.2 Reifengröße, vorn  250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3) 250/75-12 3)

3.3 Reifengröße, hinten  225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10)
3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)  2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4) 2x (4x) / 2 4)

3.6 Spurweite, vorne b10 (mm) 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008
3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932
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4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück a/b (°) 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0 5,0 / 8,0
4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 (mm) 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2714 2714 2714
4.3 Freihub h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4.4 Hub h3 (mm) 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3950 3950 3950
4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 (mm) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 4740 4740 4740
4.7 Höhe über Schutzdach (Kabine) h6 (mm) 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2630 2630 2630
4.8 Sitzhöhe/Standhöhe h7 (mm) 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1525 1525 1525

4.12 Kupplungshöhe h10 (mm) 698 698 690 698 698 690 698 698 698 698 690
4.19 Gesamtlänge l1 (mm) 3724 3755 3795 3724 3755 3795 3724 3755 3724 3755 3795
4.20 Länge einschließlich Gabelrücken l2 (mm) 2724 2755 2795 2724 2755 2795 2724 2755 2724 2755 2795
4.21 Gesamtbreite b1/b2 (mm) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5) 1256 5)

4.22 Gabelzinkenmaße s/e/l (mm) 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000
4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B  2A 3A 3A 2A 3A 3A 2A 3A 2A 3A 3A
4.24 Gabelträgerbreite b3 (mm) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6) 1150 6)

4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1 (mm) 119 119 117 119 119 117 119 119 119 119 117
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 173 173 172 173 173 172 173 173 173 173 172
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer Ast (mm) 4062 7) 4089 7) 4126 7) 4062 7) 4089 7) 4126 7) 4062 7) 4089 7) 4062 7) 4089 7) 4126 7)

4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Ast (mm) 4262 7) 4289 7) 4326 7) 4262 7) 4289 7) 4326 7) 4262 7) 4289 7) 4262 7) 4289 7) 4326 7)

4.35 Wenderadius Wa (mm) 2420 2444 2476 2420 2444 2476 2420 2444 2420 2444 2476
4.36 Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
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5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/h) 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,51 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55
5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52 0,54 / 0,52
5.5 Zugkraft mit/ohne Last (N) 19790 / 15150 19790 / 15300 19790 / 16090 20030 / 15150 19790 / 14990 19790 / 15810 20030 / 15150 19790 / 14990 19790 / 15150 19790 / 15300 19790 / 16090
5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last (%) 32,0 / 33,0 27,0 / 30,0 24,0 / 28,0 32,0 / 33,0 27,0 / 30,0 23,0 / 28,0 32,0 / 33,0 27,0 / 30,0 31,0 / 33,0 27,0 / 31,0 23,0 / 29,0
5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last (s) 5,1 / 4,5 5,3 / 4,6 5,6 / 4,7 5,6 / 4,7 5,7 / 4,8 5,8/ 4,9 5,8 / 4,9 5,9 / 5,0 5,1 / 4,5 5,3 / 4,6 5,6 / 4,7

5.10 Betriebsbremse  hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch hydrostatisch
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7.1 Motorhersteller/Typ  VW CPYB VW CPYB VW CPYB VW BEF VW BEF VW BEF VW CBS VW CBS VW CPYB VW CPYB VW CPYB
7.2 Motorleistung nach ISO 1585 (kW) 44 44 44 39 39 39 37 37 44 44 44
7.3 Nenndrehzahl (1/min) 2700 2700 2700 2600 2600 2600 2600 2600 2700 2700 2700
7.4 Zylinderzahl/Hubraum (-/cm3) 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968
7.5 Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus (l/h) 3,0 3,2 3,4 - - - - - 3,0 3,2 3,4
7.5a Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus (kg/h) - - - 2,5 2,6 2,8 - - - - -
7.5b Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus (m3/h) - - - - - - 3,5 (H); 3,8 (L) 8) 3,7 (H); 4,0 (L) 8) - - -
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8.1 Art der Fahrsteuerung  LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC LTC
8.2 Arbeitsdruck für Anbaugeräte (bar) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
8.3 Ölmenge für Anbaugeräte (l/min) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
8.4 Schallpegel, Fahrerohr (dB(A)) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
8.5 Anhängekupplung, Art/Typ DIN 15 170  ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H ähnl. Form H

Technische Daten, Standard Hubgerüst (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren h1 2264 2414 2564 2714 2964 3214
Freihub h2 150 150 150 150 150 150
Hub h3 3050 3350 3650 3950 4450 4950

Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 3840 4140 4440 4740 5240 5740

Technische Daten, Duplex Hubgerüst (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren h1 2190 2490 2640 - - -
Freihub h2 1424 1724 1874 - - -
Hub h3 3115 3715 4015 - - -

Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 3905 4505 4805 - - -

Technische Daten, Triplex Hubgerüst (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren h1 2191 2241 2491 2641 2841 -
Freihub h2 1424 1474 1724 1874 2074 -
Hub h3 4655 4805 5505 5955 6455 -

Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 5445 5595 6295 6745 7245 -

 Weitere Hubhöhen auf Anfrage

  1) Technische Daten für Treibgaser auf Anfrage
  2) Wahlweise Luft
  3) = 27x10-12, wahlweise Luftbereifung, 7.00-12 Zwillingsbereifung oder SE 28x12,5-15
  4) Eingeklammerte Werte bei Zwillingsbereifung.
  5) mit Zwilling SE Bereifung = 1611 mm

  6) Wahlweise mit Zwilling SE Bereifung = 1600 mm
  7) inkl. a = 200 mm Sicherheitsabstand
  8) (H)= hohe Qualität, (L)= niedrige Qualität

Traglastdiagramme

Gültig für Standard- und Duplexhubgerüst mit 
SE-Reifen

H25/600

H30/500

H35/500
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