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OPTIONEN
* Klimaanlage
* hydraulisch verstellbare Fahrerkabine
= Winde u
* Schelbanb
* hydro-pneumatische Ausgleicher (Aufhangunag)
s Drucker
* Pumpe fir dis Notlenkung und die Hydraulikfunktionen
* andere Reifentypen
* Farbgebung nach |

FA N TU ZZI * Ausleger fiir 6 x
» Greifgerat flr halbgro Jiner
* hydraulische Seitenneigun Stapeln bei
R EG G I AN E * manuelle und/oder automa
fir den Stapler

2 Neutralstellung
* gutomatische Schmieraniage
*Stabilisatoren fUr die Vorderseite

fanfuzzi

;
!
:
:

—/(OPERAS

Logicontro v _ ) . .
Diese Serie von Containerstaplern ist

fur extreme Leistungsanforderungen
und langlebigen Einsatz ausgelegt und
stellt die modernste und
leistungsfahigste Familie von
Z Containerstaplern dar, die jemals

entwickelt wurde. Tragfahigkeit,

UMSCHLR EC HNIK Geschwindigkeit, Intelligenz,
Sicherheit, Komfort: Alle Eigenschaften
dieser Stapler sind untbertroffen.
Wir sind keine Kompromisse
eingegangen. Der Uberlegene Stapler.
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The wind of Innovation

Die breiteste Palette von Hafenausriistungen und Gerédten in der Welt



FORMULA“

ABMESSUNGEN in mm

LAST-DIAGRAMM
Tragfahigkeiten in Tonnen
Abmessungen in mm
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**ALTERNATIVE

_ KONFIGURATIONEN FUR
MOTOR UND GETRIEBE

Motor ) Getriebe
1 | Volvo TWD 10 - 320 HP Clark 36000
D12 400 HI" Clark 40000
r3306B-300HP | Caterpillar970 F
€S$415kl-45ks
Standard- Standard-
Kabinenausfiihrung

Sicherheitselektronik

Logicontrol

+(OPERAZ

SYMPHON X

fanfuzzi
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1 8 35 45 SEA)
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CS45kl-45ks




GEWICHT
CS 45 kIl MIT SPREADER

CS 45 kl | Unbeladen | Beladen

GETRIEBE

Hersteller

i-l_”[![:.”l.;;-; - TR TR e - it o choungraie g

Schaltgetriebe Lastschaltgetrisbe, Automat
Anzahl der G 4 VORWARTS
BEREIFUNG

Antriebsachse Nr

Lenkachse Nr. 2 18.00-25 PR. 4l
ng fr Container 1SO 20 bis 40 | Typ Schiauchlose Reifer
Schwingunasdampfungszylinder Nr. 2 Relfendruck 10 bar

Mode ' S ANTRIEBSACHSE

Grad g+ + 185 Hersteller KESSLER
[

Ing mm b + glu Typ
mechanisch G ) Starres, dopp

Epizyklischer Naben-Unte

CS 45 kIl MIT SPREADER UND PIGGY BACK

CS 45 ki | Unbeladen | Beladen rersteller

Typ F101

Pendels

Antriebsachse
Lenkachse: Schelbenbrer
Feststellbrer

SCNEIDen [IT[:H]B[-E[I
1sen - h ,-""'.3';|I‘-‘L‘|" betitigt (optiona
gMse - mechanisch

| rung fiir Container 1SO 20 bis 40 f
Schwingungsdampfungszylinder Nr. 2

Grad | 95° / + 185 Nr. 2 - Dreifachpumpen

Nr, 2 - Proportionalwegeventile mit Regeneration

Grad r—
Maximaler Arbeitsdruck: 200 bar
Hydraulik-Olkiihler

f\.;,”iﬂl.'hl"_!i' fr die Brem 3

Fest montierte, geschlossene Kabine

ahine aus Sicherheitsglas

iBA 74 (in der Kabing)
Armaturenbrett und Bedienfeld Hydraulikbehalter

rlimaaniage optional) Kraftstoffbehélter

d verstellbares Lenkrad

Multifunktions-Joystick Nr. 2: doppelt wirkende Hubzylinder
tUr ninten. varn und oben Nr. 1: doppelt wirkender Telesk nzviinder

::'. IE LAIMIENNE Auslegerwinke 0° - 60
LEISTUNGSDATEN WERKSTOFFE

Unbelader Beladen Ausleger Weldox 700

hwindiokeil kmy/ 25 [--_.1?“'. gstel Fe 5101

Greife I Weldox 700 / Fe 51

kg, 280! 26000 SICHERHEITSSYSTEME DES STAPLERS

Hubgeschwindigkeit mys ) 38 ).24* Elektranischer Lberlasts

Absenkgeschwindigkell m/s | )40 0 3% Sicherhgitsventile mit ’-;'::;:. hwindiagkeitshearenzung an den Zylinderr
Marke CUMMINS Schaltgetriebesperre fiir V/R be gqgung L‘H'I""Hi: her Maschine
Modell Diese | M 11-C Aktivierung der Feststellbremse bei Druckausfall im

6 in Reihe / 10800 Cm SICHERHEI'I'SEINHICHTUNGEN DES SPREADERS

43 kW (330 PS) biel 2100 U/min| Verriegelung nu ter Auflage
) kam bei 1400 U/min Anheben nur nach korrekter Verriegelunt
Sf 7 g /MW Entriegelung nur nach korrekier Au
(3¢ H gen K
3 | jen A N 1 Greil .

70 % Beladung (30,5 t) * Antriebsachslast bei Fahrbetriet

" L. CS45k/




GEWICHT
CS 45 ks MIT SPREADER

CS45ks | Unbeladen | Beladen

GETRIEBE
Hersteller - Modell | CLARK 36415
Kupplung - Typ

IESAMIgEW K U Schaltgetriebe k
G Anzahl der Gange 1

ko 38000 e 30000 Antriebsachse Nr. 4

SPREADER
g fiir Container I1SO 20 bis

Lenkachse Nr. 2

Typ

yfungszylinder Nr. 2 Reifendruck 10 bar

Vodel s ] ANTRIEBSACHSE

185 Hersteller KESSLER

N eard
lJ':l'l

MM B0 + 8O0 ]y‘[] . D102
Starres, doppeltes Reduzierdifferenzial

Epizyklischer Naben-Unts

Grad

sefzungsantrieb - demontierbare Halbwelles

CS 45 ks MIT SPREADER UND PIGGY BACK
CS 45 ks . Unb B Beladen Herstelier FANTUZZ

Typ F10

jewicht ko 12400 Pendelausgleict

Teleskopaustihrunt ) 40 Fu Lenkachse: Scheibenbiremsen - hydraulisch betatigt (optional
Schwingungsdampfungs Feststellbremse: Scheibenbremse - mechanisch

Mode | SP HYDRAULIKANLAGE
Schwenkbereich Grad 95° / + 18! Nr. 2 - Dreifachpumper

800 / + 801 Nr. 2 - Proportionalwegeventile mit Regeneration

Seitenneigung (hydraulik) {arad + B N 4 - Filter mit Filt Roickiaufiptung/Nr. 2 - Filter mit Filtartaintee! 1
st me geschlossene Kabine E A e Hydraulik-Olkuhler

Olkiihler fiir die Bremsal

74 (in der Kabine) BEHALTERKAPAZITAT

rmaturenbreft und Bedienfeid Hydral

e
alt

Heizung und Liftung (Klimaanlage optional)

d verstel|bares Lenkrad

Nr. 2: doppelt wirkes
Nr. 1: doppelt wirkender
-l\lll‘\l‘.'."\

jerwinke

WERKSTOFFE

Auslege

Weldax 70(

1leschwindigkeit kmv/h 2F 23 ['.1|ifi'||..'.-'.-.'- : . gaiu
h | 3 Y Greifer Weldox 700 / Fe 510 D
kg 28000 | 26000 SICHERHEITSSYSTEME DES STAPLERS
._ .i'.‘;‘_ ~ ."".' e -':.:"-_n"';' m/s n 2a ] v [-l.‘_f\.‘"\if-"'-|':'_-.|_:-"!"' . {._“. ..:‘_-.__: ... _-‘

Absenkgeschwindigkeil g 0.4 Sicherhgitsver ie
Mark UMMINS Schaltgetriebesperre filr V/R bei in Bewegung befindlicher | e
Viodell Diese - M 11-C Aktivierung der Feststellbremse bei Druckausifall im System

Anzahl der Zylinder/Hubraum R R L SICHERHEITSEINRI GEN DES SPREADERS
Maximale Leistung 243 kW (330 PS) bei 2100 U/min] Verriegelung nur nach korrekter Autlage

140 kgm bei 1400 U/min Aniheben nur nach korrekter Verr

rauch 207 g/kWt Entriegelung nur na

Schwenkschutzschalte

Batterie 24V [ 200 Al Stoppvorrichtung fiir den Ausleger, wenn der Greifer arretiert ist

* 0.3 bei 70 % Beladung (30,51) « Antriebsachslast bei Fahrbetriel

The wind of innovation c 545/(8




¥ B CH NI 8§ C A &

ZUKUNFT i s

UMSCHLAGTECHNIK

Mit Spreader

i “:b[ ~d und P ac
5 { ’[Z\ agy
4 ...A_ o— _.. = - .

s
1531,
1531

| _#‘5}"4

h 4

15800
86

6350

Mit Spreader
und Piggy Back




	CS45(1)
	CS45(6)
	CS45(2)
	CS45(3)
	CS45(4)
	CS45(5)

