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Bedienungsanleit
(befindet gich unl‘e"::Ig
oder hinter.dem Sitz).
jas Nichtbefolgen der
.edienungs,-Kontroll-und
Jartungsanweisung kann
chwerwiegende Verletzungen
nd Tod zur Folge habep!
| HUBLAST BE! SENKRECHTE
HUBGERUST UND
> 15 ATZGERAT WIE OBEN
EGEBEN.

BENUTZUNG NUR DURCH

M
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2017

cht 39470 kg

Spurbreite 3950 mm

Reifen
Grolle
Druck

vorme

14.00R24 Zwilling Radial

1000 KPA

Riickneigung 3.0 Grad

hinten
14.00R24 Radial
1000 KPA

Max

Tragfahigkeit

Lasthohe
A

Lastschwerpunkt |

Jahr 2017

9000 kg
NN

10000 kg

18880 mm

3| Modell H23XM-12EC

ummer D214E01934R

GESCHULTE FAHRER UND
MECHANIKER

| Bitte lesen Sie die
\ll Bedienungsanleitung
3 (befindet sich unter

\ oder hinter dem §itz),

Das Nichtbetolgen der
Bedienungs,-Kontroll-und
| ‘Wantungsanweisung kanm »
schwerwiegende Verletzungen
und Tod zur Folge haben!

HUBGERUST UND
ZYUSATZGERAT WIE OBEN
.ANGEGEBEN.

it: Haken mit

MPS Elme 584LF

Gewicht 39470 kg

Spurbreite 3950 mm
Reifen
Groke
Druck

vome

14.00R24 Zwilling Radial

1000 KPA

Rilckneigung 3.0 Grad

Nennleistung 168 kW
& zweiten Container Erkennung mit

C€

hinten

14.00R24 Radiaf

kennung mit

(€
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