
BEDI EN UNGSAN LEITU NG
Ersatzteilliste

Elektro - Deichselstapler

STPSPM 16
Achtung: Der Elektro - Deichselstapler muss in Obereinstimmung mit den
Angaben des Herstellers verwendet, instandgehalten und repariert werden
und dart nicht verandert oder mit Anbaugeraten ausgerustet werden, ohne
sich zuvor davon zu vergewissem, dass der Elektro - Deichselstapler immer
noch sicher ist.
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Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich fOr den Kauf eines Elektrohubwagens von uns entschieden

haben. liel dieser Betriebsanleitung ist es, die sichere Bedienung des Fahrzeugs zu

vermitteln, urn damit einen sicheren Betrieb zu erreichen.
Der Stapler ist aus Sonderprofilstahl hergestellt worden und durch kompakten Aufbau,
lange VerschleiB-Lebensdauer und einfache Bedienung gekennzeichnet. Die
Betriebsanleitung und aile Warnanzeigen am Stapler mussen vor der Inbetriebnahme
durchgelesen und verstanden werden, urn Ihre Sicherheit und die richtige Bedienung zu
gewahrleisten.

Es wird mit folgenden Symbolen auf Sicherheitshinweise und wichtige Anmerkungen aufmerksam

gemacht:

1. 0 ----Sicherheitshinweise, die vor Inbetriebnahme unbedingt einzuhalten sind, urn

Personenschaden zu vermeiden.

2. .& ----Wichtige Anmerkungen, die vor Inbetriebnahme unbedingt einzuhalten sind, urn

Beschadigungen am Fahrzeug zu vermeiden.

3. r::ir Allgemein einzuhaltende Anmerkungen und Beschreibungen vor

Inbetriebnahme .

.& Das Produkt ist gro~tenteils aus wieder verwertbarem Stahl hergestellt worden. Abfalle, die

wahrend der Bedienung, Wartung, Reinigung bzw. des Auseinanderbauens entstehen, sind gema~
den lokalen Vorschriften umweltfreundlich zu entsorgen. Dies ist von Fachkraften in dafur
vorgesehenen Einrichtungen durchzufOhren. Unvorschriftsma~ige Entsorgung von Abfallen wie
Hydraulikol, Batterien oder Elektrogeraten belastet die Umwelt und kann Gesundheitsschadlich sein.

(jfj=' Aile Angaben hier beziehen sich auf das Ausstellungsdatum dieser Betriebsanleitung. Wir

behalten aber das Recht vor, unsere Produkte standig zu verbessern. Wir sind nicht dazu verpflichtet,
jegliche Anderungen extra bekanntgeben zu mussen. Fur aktuelle Angaben nehmen bitte Sie Kontakt
mit uns auf.
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Technische Daten
r:: 1.2 Typ SPM1016 SPM1025 SPM1030Gl«::
1lI.c 1.3 Antrieb(Elektro, Diesel, Benzin, Gas, Netzelektro,manuell) manuell manuell manuell.,
Ul
l:

Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer)Gl 1.4 Geh Geh Geh
Cl
iii

1.5 TragfahigkeiVLast Q(kg) 1000 1000 1000

1.6 Lastschwerpu nktabstand c(mm) 600 600 600

1.9 Radstand y(mm) 1160 1160 1160

l: 2.1 Eigengewicht inklusive Batterie (s. leile 6.5) kg 410 475 495.,.~
Gl
(!)

Gl 3.1 Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan) Nylon/ Pur Nylon/ Pur Nylon/ Pur''::
Gl
Ul
Ul 3.2 Radgro~e, varne mm 180x50 180x50 180x500•..
Cll~ 3.3 Radgr6~e, hinten mm 74x70 74x70 74x70
'C
l:~ 3.5 Rader, Anzahl Antriebsseite/Lastseite, x=angetrieben 2/4 2/4 2/4
'C
1lI
It: 3.6 Spurweite, vorn b 1O(mm) 658 658 658

3.7 Spurweite, hinten b 11(mm) 390/490 390/490 390/490

r:: 4.2 Hohe HubgerOst, gesenkt h1(mm) 1980 1830 2080Gl
Cl
r::
:l 4.4 Hub h3(mm) 1600 2500 3000
Ul
Ul
Gl
E 4.5 H6he HubgerOst, ausgefahren h4(mm) 1980 3070 3570
.c
< 4.9 H6he Deichsel min.! max. h14(mm) 790/1156 790/1156 790/1156

4.15 H5he gesenkt h13(mm) 85 85 85

4.19 Gesamtlange L1(mm) 1720/1570 1720/1580 1720/1580

4.20 Lange einschl. Gabelrucken L2(mm) 610/670 610/670 610/670

4.21 Gesamtbreite b1(mm) 762 762 762

4.22 GabelzinkenmaBe s/e/L(mm) 60/180/1100- 60/180/1100- 60/180/1100-
60/150/900 60/150/900 60/150/900

4.25 GabelauBenabstand bs(mm) 570 570 570
330-640 330-640 330-640

4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000X1200 (quer) Ast (mm) 2145 2145 2145

4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800X1200 (Iangs) Ast(mm) 2175 2175 2175

4.35 Wenderadius Wa(mm) 1280 1280 1280

~ 1 5.2 Hubgeschwindigkeit miVohne Last mm/s 90/140 90/140 90/140
Cl
l: 5.3 Senkgeschwindigkeit miVohne Last mm/s 120/100 120/100 120/100~..
Ul
'iii 5.11 Betriebsbremse manuell manuell manuell
..J•..

6.2 Hubsmotor, Leistung S3 15% kW 1.5 1.5 1.5
~
:E 6.4 Batteriespannung / Nennkapazitat Ks VlAh 12/150 12/150 12/150

6.5 Batteriegewicht (+/-5%) kg 45 45 45

Tragfah igkeitsdiagramm Hubhohe Tragfahigkeit ( Q ) in kg

1500 1000 500

2500 1000 400

3000 600 300

Lastschwerpunktabstand (C)mm 600 800

4



2 Sicherheitshinweise

3.1 Die Betriebsanleitung und aile Warnanzeigen am Stapler mOssen vor der
Inbetriebsnahme durchgelesen und verstanden werden.

3.2 Ungeschultes oder unbefugtes Personal dart den Stapler nicht bedienen.
3.3 Leisten Sie vor jeder Inbetriebnahme zuerst Wartungsarbeiten am Stapler. Achten

Sie besonders auf den Zustand der Rader, der Deichsel, der Rollen, des HubgerOsts,
der Batterien usw.

3.4 Die Handhabung auf einer nicht ebenen Flache ist verboten.
3.5 Das Befordern von Personen auf der Gabel ist verboten.
3.6 Wahrend des Hebens von Waren ist das HubgerOst auf keinen Fall anzufassen.
3.7 Der Bediener sollte Schutzhandschuhe und rutschfeste Schuhe tragen.
3.8 Wahrend des Transportes von Waren dart die Hubhohe 300 mm nicht Oberschreiten.
3.9 Wahrend des Hebens bzw. Beforderns von Waren mOssen aile unbefugten Personen

mindestens 600 mm vom Stapler entfernt bleiben. Es ist streng verboten, unter den
Gabeln zu stehen.

3.10 Die Ware sollte so gleichmar1ig wie moglich auf die beiden Gabeln verteilt werden.
Es ist verboten, nur eine einzelne Gabel zu belasten, oder den Schwerpunkt der
Waren aur1erhalb der beiden Gabeln zu legen.

3.11 Oberbelastung ist verboten.
3.12 OberprOfen Sie vor der Inbetriebnahme oder vor dem Laden der Batterie zuerst den

Elektrolytstand. Wird der Elektrolytstand zu niedrig, fOllen Sie destilliertes Wasser
nacho

3.13 Die Umgebung zum Laden der Batterie sollte trocken und gut belOftet sein.
Rauchen, Feuer und offenes Licht sind verboten.

3.14 Die Gabeln mOssen nach dem Betrieb auf die unterste Position gesenkt werden.
3.15 Tritt eine Situation ein, in der Sicherheit nicht gewahrleistet werden kann, hat der

Bediener besonders vorsichtig und aufmerksam vorzugehen. Andere Personen sind
zu warnen .

.&. Bei dem Umgang mit Batterien ist darauf zu achten, dass der enthaltene Elektrolyt hochgiftig

und stark atzend ist. Der Kontakt mit Kleidung, Haut oder Augen ist zu vermeiden. Bei Kontakt mit
dem Elektrolyten ist sofort mit reichlich Wasser zu spOlen. Bei Kontakt mit den Augen ist
zusatzlich ein Arzt zu konsultieren!
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Wartung & Pflege

4.1 Hydraulikol
Prufen Sie den Olstand aile 6 Monate. Dabei wird Hydraulikol Nr. 32 (GB11118-89)
empfohlen. Die Viskositat dieses 01 bei 40 0 betragt 32 cSt. Es werden zirka 4.0 Liter
davon benotigt.

4.2 Tagliche Wartung
Um den einwandfreien Betriebszustand des Staplers zu erhalten, ist er taglich zu warten
und zu pflegen. Dabei sind folgende Punkte als Schwerpunkt der Wartungsarbeiten

durchzugehen:
1. Rader und Achsen (z.B. ob Faden bzw. Stoff um das Rad bzw. um die Achse

gewickelt ist, ob Beschadigungen vorliegen)
2. Gabel bzw. das HubgerOst (Verformung, Risse)
3. Ausgangsspannung der Batterie.
Nach dem Betrieb ist der Gabel zu entladen. Dann ist der Gabel auf die unterste Position
zu senken.

4.3 Schmierung
Aile beweglichen Teile sind standig einzufetten bzw. mit 01 zu schmieren.

3 Laden des Akkus
5.1 1stdie Spannung der Batterie niedriger als 10 V, muss sie wieder aufgeladen werden.
5.2 OberprOfen Sie vor dem Laden der Batterie zuerst den Elektrolytstand. Wird dieser zu

niedrig, fOllen dann destilliertes Wasser nacho
5.3 Die Umgebung zum Laden der Batterie so lite trocken und gut belOftet sein. Rauchen,

Feuer und offenes Licht sind verboten.
5.4 Bleibt der Stapler fOr eine langere Zeit ungenutzt, ist er mindestens einmal jede

Woche aufzuladen. Der Ladevorgang sollte mindestens 2 Stunden dauern.
5.5 Beim Laden der Batterie 5011 die Anzeige der Spannung weniger als 16 V betragen.
5.6 Inbetriebnahme des Staplers wahrend des Ladens ist verboten.
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4 Bedienungsfeld

Batterieentladeanzeige

Notaus-Schalter

Stecker des Ladeger~tes

Hebel zur Steuerung der Hydraulik

Ladevorgangs-Anzeige

4.1 Not-aus
Wird dieser Schalter betatigt, schaltet sich die Stromversorgung des Gerats abo Wird
die Taste im Uhrzeigersinn gedreht, schaltet sich die Stromversorgung des Gerats
wieder ein.

4.2 Batterieentladeanzeige
Sie zeigt die Spannung des Akkus an. Wird die Anzeige der Spannung kleiner als 10 V,
ist der Akku wider aufzuladen.

4.3 Hydrauliksteuerhebel
Dieser Hebel kontrolliert das Heben und Senken der Gabel.

4.4 Stecker des Ladegerates
Dieser Stecker versorgt das eingebaute Ladegerat mit Spannung.

A Es ist darauf zu achten, dass das Anschlusskabel des Ladegerates keine Beschadigungen

aufweist. Es kann sonst zu KurzschlOssen oder Stromschlagen kommen!
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Feh lerbehebu ng
Es werden nachfolgend einfache Storungen und deren Behebung beschrieben.

- Teile austauschen

- Sen ken Sie den Gabel nach dem

Betrieb auf die unterste Position.

Schmieren Sie rechtzeitig die

Kolbenstange.

- Hydraulikol nachfOlien

- Hydraulikol wechseln

- Drehen Sie den Notaus in

Uhrzeigersinn

- Laden Sie den Akku auf

- Befestigen Sie wieder den Anschluss

- Tauschen Sie das Relais aus

- Tauschen Sie die Kolbenstange bzw.

den Zylinder aus

Behebung

- Hydraulikol nachfOlien

- Verformung der Kolbenstange bzw. des

Zylinders wegen einseitiger Belastung

oder Oberladung
- Die Gabel ist fOr eine langere Zeit auf

einer relativ hohen Stellung verblieben,

was zum Rosten der freistehenden

Kolbenstange gefOhrt hat. Die

Kolbenstange wird somit schwergangig.

-Das Senkventil der Hydraulikolpumpe - Tauschen Sie das Senkventil der

kann wegen Verschlei~ oder Storung Olpumpe aus.

nicht geoffnet werden

- Verschlei~ oder Beschadigung der - Dichtungen austauschen

Dichtung

- Bruch einzelner Teile

Ursache

- Hydraulikol wird unausreichend

- kein Hydrauliol mehr vorhanden

- Hydraulikol qualitativ schlecht

- Not-Aus ist betatigt

- Unterspannung der Batterie

- Die Anschluss der Batteriekabel

werden locker.

- Relais des Motors defekt

Olleckage

Die Gabel ist

nicht zu sen ken

Storung

Die Gabel

erreicht nicht
die max. H6he

Die Gabel ist

nicht zu heben

Pumpenmotor

lauft nicht
3

5

4

2

1

Pas

6

7

Die Gabel

senkt sich

selbstandig

Die Batterie
kann nicht

aufgeladen

werden

- Das Hydraulikol ist qualitativ schlecht,

was dazu gefOhrt hat, dass das

Senkventil nicht dicht schlie~en kann.

- Verschlei~ oder Beschadigung der

Dichtung

- Das Senkventil ist beschadigt

- Batterie ist beschadigt
- Der Stecker des Ladegerates ist locker

geworden

-01 wechseln

- Dichtungen austauschen

- Senkventil austauschen

- Batterie austauschen

- Stecken Sie den Stekcer fest ein.

& Es ist verboten, die Reparatur ohne Schulung oder Berechtigung

eigenstiindig durchzufOhren.
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5 Schema-Bild der Systemhydraulik
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6 Schaltplan
6.1 Schema-Bild der Schaltung
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6.2 AnschluB-Diagramm
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StOckliste fOr SPM1 016G

Pos. Bezeichnung Menge Pos. Bezeichnung Menge Pos. Bezeichnung Menge

101S Hebel 1 138 Lager 3 175 Verbindungsplatte 4

102 Sicherungsring 2 139 Radsitz 1 176 Federstift 8

103 Lager 2 140 Lenkungshebel 1 180S Gabel (stationar) 1

104 Kettenrad 2 141 Luftfeder 1 181 Mutter 4

105 Sicherungsring fOr Achse 2 142 Sicherungsring 1 182 Hebestange 2

106S Schraube 1 143 Luftfedersitz 1 183 Stitt 4

107 Sicherungsring fOr Achse 8 144 Oruckblech fOr Akku 1 184 Splint 8

108 Lager 8 145 Schraube 2 185 Kette 2

109 Roller 8 146 Stitt 1 186 O-Ring 1

110 Sicherungsring 8 147 Befestigungsschraube 1 187 Ventilrumpf 1

111 148 Stitt 1 188 Stellschraube 1

112 149 Hebeltrager 1 189 Feder 1

113 150 Schraube 1 190 Ventilkern 1

114 151 Unterlegscheibe 2 191 Mutter 1

115 152 Unterlegscheibe 1 192 Oichtungsring 1

116 153 Lenkungskette 1 193 AnschlussstOck 1

117S Tragergestell auf!.en 1 154 Unterlegscheibe 1 194 Olleitung 1

Festzwinge des

118 Olbehalters 1 155 Unterlegscheibe 1 195 AnschlusssWck 1

119 Mutter 3 156 Mutter 1 196 Olbehalter 1

120 Schraube 1 157 Beremsenspedal 1 197 HOlse 1

121 Mutter 2 158 Sicherungsring 1 198 Staubschutz-Ring 1

122 Schutzblech 1 159 Stitt 1 199 Gewindeabdeckung 1

123 Gummischeibe 4 160 Bremspedal 1 700 Kolbenstange 1

124 Schraubabdeckung 4 161 Feder 1 ~01 Kolben 1

125 Schraube 4 162 Schraube 1 b02 O-Ring 2

126 Handgriff 2 163 Lenkungskettenrad 2 b03 O-Ring 1

127 Haube 1 164 Lenkradsitz 1 004 Oichtungsring 1

128 Integriertes Ladegerat 1 165 Rad 2 1205 Unterlegscheibe 1

129 Notaus 1 166 Lager 4 ~06 Federring 1

130 Pumpe 1 167 Radachse 2 ~07 Mutter 1

131 Spannnungsmef!.gerat 1 168 Unterlegscheibe 4 708

132 Schraube 4 169 Selbstsichernde Mutter 2 709 Befestigungsblech 1

133 Schraube 4 170 Schraube 2 ~10 Runddeckel 1

134 Akku 1 171 Radchen 4

135 Schraube 2 172 Lager 8

136 Unterlegscheibe 2 173 Unterlegscheibe 8

137 Lager 3 174 Radachse fOr Radchen 4
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Stuckliste fur SPM1 016

Pas. Bezeichnung MengE Pas. Bezeichnung Menge Pas. Bezeichnung Menge

101S Hebel 1 138 Lager 3 175 Verbindungsplatte 4

102 Sicherungsring 2 139 Radsitz 1 176 Federstitt 8

103 Lager 2 140 Lenkungshebel 1 180Y~ Gabel (stationar) 1

104 Kettenrad 2 141 Luftfeder 1 181 Mutter 4

105 Sicherungsring 2 142 Sicherungsring 1 182 Hebestange 2

106S Schraube 1 143 Luftfedersitz 1 183 Stitt 4

107 Sicherungsring 8 144 Druckblech fOr Akku 1 184 Splint 8

108 Lager 8 145 Schraube 2 185 Kette 2

109 Roller 8 146 Stitt 1 186 a-Ring 1

110 Sicherungsring 8 147 Befestigungsschraube 1 187 Ventilrumpf 1

111 148 Stitt 1 188 Stellschraube 1

112 149 Hebeltrager 1 189 Feder 1

113 150 Schraube 1 190 Ventilkem 1

114 151 Unterlegscheibe 2 191 Mutter 1

115 152 Unterlegscheibe 1 192 Dichtungsring 1

116 153 Lenkungskette 1 193 AnschlussstOck 1

117YS Tragergestell au Ben 1 154 Unterlegscheibe 1 194 Olleitung 1

Festzwinge des

118 Olbehalters 1 155 Unterlegscheibe 1 195 AnschlusssWck 1

119 Mutter 3 156 Mutter 1 196 Olbehalter 1

120 Schraube 1 157 Bremspedal 1 197 FOhrungshOlse 1

121 Mutter 2 158 Sicherungsring 1 198 Staubschutz-Ring 1

122 Schutzblech 1 159 Stitt 1 199 Gewindeabdeckung 1

123 Gummischeibe 4 160 Brems-Lamelle 1 ?OO Kolbenstange 1

124 Unterlegscheibe 4 161 Feder 1 b01 Kolben 1

125 Schraube 4 162 Schraube 1 b02 a-Ring 2

126 Handgriff 2 163 Lenkungskettenrad 2 b03 a-Ring 1

127 Haube 1 164 Lenkradsitz 1 ~04 Dichtungsring 1

128 Integriertes Ladegera 1 165 Rad 2 b05 Unterlegscheibe 1

129 Notaus 1 166 Lager 4 b06 Federring 1

130 Pumpe 1 167 Radachse 2 b07 Mutter 1

131 Stromstarkemesser 1 168 Scheibe 4 b08

132 Schraube 4 169 Selbstsichernde Mutter 2 ~09 Befestigungsblech 1

133 Schraube 4 170 Schraube 2 b10 Runddeckel 1

134 Akku 1 171 Radchen 4 ~11Y SicherunQsrinQ fOr Achse 2

135 Schraube 2 172 Lager 8 1212Y Lanaachse 1

136 Unterlegscheibe 2 173 Unterlegscheibe 8 b13Y Gabel 2

137 Lager 3 174 Radachse fOr Radchen 4
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