Elektro-Vierradstapler

Hubhohe: 2900-7500 mm / Tragfahigkeit: 2500-3500 kg
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EFG 425-435
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EFG 425-435

Hub (h3) Héhe Hubgeriist  Freihub (h2) Héhe Neigung
EFG 425k, EFG 425 eingefahren (h1) Hubgertst  Hubgerust
’ ausgefahren vor/
(h4) zuriick
4400 mm 2090 mm 1500 mm 4990 mm 6/8°
4700 mm 2190 mm 1600 mm 5290 mm 6/8°
5000 mm 2290 mm 1700 mm 5590 mm 6/8°
5500 mm 2490 mm 1900 mm 6090 mm 6/8°
Dreifach-Hubgerutst DZ
6000 mm 2690 mm 2100 mm 6590 mm 6/8°
6500 mm 2890 mm 2300 mm 7090 mm 6/8°
7000 mm 3090 mm 2500 mm 7590 mm 6/8°
7500 mm 3290 mm 2700 mm 8090 mm 6/8°
2900 mm 2125 mm 150 mm 3500 mm 6/8°
3100 mm 2225 mm 150 mm 3700 mm 6/8°
3300 mm 2325 mm 150 mm 3900 mm 6/8°
3500 mm 2425 mm 150 mm 4100 mm 6/8°
Zweifach-HubgerUst ZT
3700 mm 2525 mm 150 mm 4300 mm 6/8°
4000 mm 2675 mm 150 mm 4600 mm 6/8°
4300 mm 2875 mm 150 mm 4950 mm 6/8°
4500 mm 2975 mm 150 mm 5150 mm 6/8°
3100 mm 2190 mm 1600 mm 3690 mm 6/8°
3300 mm 2290 mm 1700 mm 3890 mm 6/8°
Zweifach-HubgerUst ZZ 3500 mm 2390 mm 1800 mm 4090 mm 6/8°
3700 mm 2490 mm 1900 mm 4290 mm 6/8°
4000 mm 2640 mm 2050 mm 4590 mm 6/8°
Hub (h3) Hoéhe Hubgerist  Freihub (h2) Héhe Neigung
EFG 430k, EFG 430, EFG S30 ClhErElED G a”&’:;ge‘:::fr;n vH:r*/’ger“St
(h4) zurick
4400 mm 2087 mm 1350 mm 5137 mm 6/8°
4700 mm 2187 mm 1450 mm 5437 mm 6/8°
5000 mm 2287 mm 1550 mm 5737 mm 6/8°
5500 mm 2487 mm 1750 mm 6237 mm 6/8°
Dreifach-Hubgerutst DZ
6000 mm 2687 mm 1950 mm 6737 mm 6/8°
6500 mm 2887 mm 2150 mm 7237 mm 6/8°
7000 mm 3087 mm 2350 mm 7737 mm 6/8°
7500 mm 3287 mm 2550 mm 8237 mm 6/8°
2900 mm 2122 mm 150 mm 3657 mm 6/8°
3100 mm 2222 mm 150 mm 3857 mm 6/8°
3300 mm 2322 mm 150 mm 4057 mm 6/8°
3500 mm 2422 mm 150 mm 4257 mm 6/8°
Zweifach-HubgerUst ZT
3700 mm 2522 mm 150 mm 4457 mm 6/8°
4000 mm 2672 mm 150 mm 4757 mm 6/8°
4300 mm 2872 mm 150 mm 5057 mm 6/8°
4500 mm 2972 mm 150 mm 5257 mm 6/8°
3100 mm 2187 mm 1450 mm 3837 mm 6/8°
3300 mm 2287 mm 1450 mm 3837 mm 6/8°
Zweifach-HubgerUst ZZ 3500 mm 2387 mm 1650 mm 4237 mm 6/8°
3700 mm 2487 mm 1750 mm 4437 mm 6/8°

4000 mm 2637 mm 1900 mm 4737 mm 6/8°




Hub (h3) Hoéhe Hubgertst  Freihub (h2) Héhe Neigung

EFG 435 eingefahren (h1) aHl;JSt;ge(;::]srten vH:rk/)gerUst
(h4) zurick
4400 mm 2117 mm 1351 mm 5166 mm 6/8°
4700 mm 2217 mm 1451 mm 5466 mm 6/8°
5000 mm 2317 mm 1551 mm 5766 mm 6/8°
5500 mm 2517 mm 1751 mm 6266 mm 6/8°
Dreifach-Hubgerutst DZ
6000 mm 2717 mm 1951 mm 6766 mm 6/8°
6500 mm 2917 mm 2151 mm 7266 mm 6/8°
7000 mm 3117 mm 2351 mm 7766 mm 6/8°
7500 mm 3317 mm 2551 mm 8266 mm 6/8°
2900 mm 2152 mm 150 mm 3686 mm 6/8°
3100 mm 2252 mm 150 mm 3886 mm 6/8°
3300 mm 2352 mm 150 mm 4086 mm 6/8°
3500 mm 2452 mm 150 mm 4286 mm 6/8°
Zweifach-HubgerUst ZT
3700 mm 2552 mm 150 mm 4486 mm 6/8°
4000 mm 2702 mm 150 mm 4786 mm 6/8°
4300 mm 2902 mm 150 mm 5086 mm 6/8°
4500 mm 3002 mm 150 mm 5286 mm 6/8°
3100 mm 2217 mm 1451 mm 3866 mm 6/8°
3300 mm 2317 mm 1551 mm 4066 mm 6/8°
Zweifach-Hubgerlst ZZ 3500 mm 2417 mm 1651 mm 4266 mm 6/8°
3700 mm 2517 mm 1751 mm 4466 mm 6/8°

4000 mm 2667 mm 1901 mm 4766 mm 6/8°
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VDI-Tabelle

T T
Ll | Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich
112 :Typzeichen des Herstellers EFG 425k ‘ EFG 425 ‘ EFG 430k ‘ EFG 430 | EFG S30 ’ EFG 435
1 1
S 113 | Antrieb Elektro
< 1 1
% 114 | Bedienung Sitz
1 1
g 115 | Tragfahigkeit/Last Q kg 2500 ‘ 3000 3500
1 1
S'é 116 | Lastschwerpunktabstand c mm 500 600 500
E 18 E Lastabstand X mm 442 447
/1.9 | Radstand y  mm 1595 1740 1595 1745
1 1
T T
1211 | Eigengewicht (inkl. Batterie) kg 4691 4642 5298 5143 5435 5664
1 1
I I ) ) 6466 / 7395/ 7605 /
! 2.2 ! Achslast mit Last vorn/hinten kg 6414 /776 676 7404 / 895 748 829 8239 /926
w 1 1
- 1
< 1
L !
=
O ) ) 2595/ 2594 / 2741/ 2771/
E 2.3 E Achslast ohne Last vorn/hinten kg 2419 / 2272 2047 2704 2402 2664 2805/ 2859
: :
1 1
1 1
t t
131 ! Bereifung Superelastik (SE)
> E 3.2 E ReifengroRe, vorn 225/75-10 250/60-12 315/45-12
q;) 133 | ReifengroRe, hinten 180/70-8 200/50-10 ‘ 180/70-8 200/50-10
- 1 1
< 1 1 » .
T35 | Ra_der, Angatl)'ll vorn/hinten on/2
= | (x=angetrieben)
1 1
g ! 3.6 ! Spurweite, vorn b10 mm 990 950 | 1000
6:6 I I
1 1
1 3.7 | Spurweite, hinten b1l mm 940 950
—
141 ! Neigung Hubgerust vor/zurtck a/lk ° 6/8
142 Hohe Hubgerist eingefahren (1) hl  mm 2325 ‘ 2322 ’ 2352
43 | Freihub (h2) h2  mm 150
1 1
144 | Hub (h3) h3  mm 3300
1 1
|45 | Hohe Hubgerust ausgefahren (h4) h4 mm 3900 ‘ 4057 ’ 4086
1 1
147 | Hohe Schutzdach (Kabine) h6 mm 2240
1 1
4.8 | Sitzhdhe/Standhéhe h7  mm 1226
1 1
1412 | Kupplungshéhe h10 mm 380
1 1
c| 4.12.1 1 2. Kupplungshohe mm 530
9]
01419 ' Gesamtlange 4 mm 3484 3632 3489 3637
5 | 4.20 | Lange einschliellich Gabelrticken 2 mm 2334 2482 2339 2487
3} 1 1
& 14211 | Gesamtbreite bl mm 1200 1300
o I
! 1
-8 | 4.22 | GabelzinkenmaRe Z//l mm 40 x 100 x 1150 45 x 125 x 1150
S5 1
b 1
O 1 4.23 | Gabeltrager Anschlussklasse 2A 3A
1 1
1 4.24 | Gabeltragerbreite b3  mm 1120
E 4.31 E Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerist | m1  mm 110
1432 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m2  mm 135
1 1
1 1 . .
14341 QLZT;tsgangbre'te PEHe ARBOR20Y | e i 3722 3872 3727 3877
1 1
1 1
1 1 H H
14342 g’::s';sgangb'e'te (Palette 800x1200 | 5ot 3922 4072 3927 4077
1 1
1435 | Wenderadius Wa mm 2080 2230 2080 2230
1436 | Kleinster Drehpunktabstand b13 mm 580 630 580 630
1 1




Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

T T
151 | (Efficiency | drivePLUS) Ll /1| AD Y
1 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last 0,44 /0,51 |
! 52 ' (Efficiency | UftPLUS) m/s 0,58/0,62]0,64 /0,68 0,5/0,5210,57/0,63 0.5/053
! | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last 0,56 /0,59 |
. 53 | (Efficiency | iftPLUS) m/s 0,59/0,62]0,59/0,62 0,58/0,64]0,58/0,64 0.56 /0,59
! | Zugkraft mit/ohne Last (Efficiency | 8000 / 8000 | 10000 /
§ ! 55 ' drivePLUS) N 10000 7000 /7000 | 10000 / 10000
o ! I
o ! 16000 /
o ' Max. Zugkraft mit/ohne Last (Efficiency 16000 |
5 { 5.6 : | drivePLUS) N 19500 / 16000 / 16000 | 19500 / 19500
Q! g 18600
2 I 1
: | Steigfahigkeit mit/ohne Last (Efficiency o 10715114/
| 57 | [ drivePLUS) % 12/1819/30 10/15|16/25 23
! | Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last o 18/28127/ | 18/28] 17/28]20/
158 (Efficiency | drivePLUS) % 34 27138 5 jes) 2205 33
: | Beschleunigungszeit mit/ohne Last 6,4/55]|
| 59 | (Efficiency | drivePLUS) s 61/57153/5 6,1/54|55/5 56/51
1510 | Betriebsbremse Reibbremse (hydraulisch betétigt)
! 1
: | Fahrmotor, Leistung S2 60 min
161 | (Efficiency | drivePLUS) kW 891113
: i 2, Fahrmotor, Leistung S2 60 min
! 611 | (Efficiency | drivePLUS) %Y 891113
: | Hubmotor, Leistung bei S3 (Efficiency |
| 6.2 | iftPLUS) kW 19,522
2163 ! Batterie nach DIN 43531/35/36 DIN 43536 A
o I I
E 16.4 1 Batteriespannung/Nennkapazitat V / Ah 80 /620 80 /775 80 /620 80 /775
I I
2165 | Batteriegewicht kg 1558 1863 1558 1863
~ 1
_§ : | Energieverbrauch nach EN-Zyklus
g : 6.6.1 ' (Efficiency [ PLUS) kWh/h 62162 72172 71171 74174 81183
R | CO2 Aquivalent nach EN16796
L I 1
{ 6.6.2 | (Efficiency | PLUS) kg/h 34134 39139 38138 414 4,445
6.7 | Umschlagleistung (Efficiency | PLUS) t/h 173188 204219 201]219 | 224|238
! | Umschlageffizienz nach VDI 2198 22,8 |
: 6.8 ' (Efficiency | PLUS) t/kWh 22,2120 2291213 213 24,3122,2
3 3 Energieverbrauch bei max.
1681 | Umschlagleistung (Efficiency | PLUS) kWh/h 78194 891103 881103 | 921107
1 1
'81 ! Artder Fahrsteuerung Impuls/AC
1101 ' Arbeitsdruck fiir Anbaugerat bar 240
n 1102 1 Olstrom fiir Anbaugerate /min 45
[ON I
21107 | Schalldruckpegel nach EN12053 dB (A) 69
[ 1
< I 1
O I 1
(Y2 1
110.8 ' Anhangerkupplung, Art/Typ DIN DIN 15170 H
I 1

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates. Abweichende Bereifungen, andere
HubgeruUste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.

Bitte beachten:
Die angegebenen Werte des Standardgerats wurden mit Continental Bereifung ermittelt. Eine andere Bereifung des
Standardgerats kann zu abweichenden Werten fuhren.




Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Zertifiziert sind die deutschen

Friedrich-Ebert-Damm 129 Produktioanerks in Norderstedt,

Moosburg und Landsberg sowie unser

22047 Hamburg Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
Telefon 0800 222 585858*

*Deutschlandweit kostenlos Jungheinrich Flurférderzeuge

entsprechen den europaischen

info@jungheinrich.de Sicherheitsanforderungen.
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