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Rückseite planfräsen
(immer paarweise)

Glatter-Gabel-Knick

Bodenfreiheit 160 mm
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Paare bitte hier Kennzeichnen
(z.B. mit Schlagzahlen)
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Tragfähigkeit: 
12500 kg bei 1000 mm LSP / Paar
18000 kg bei 700 mm LSP /Paar
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Bohrungen
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AGZ 200x90x1400_RH900

Norm  

 kgGewicht

Datum aktuell

07.12.2016

Allgemeintoleranz ISO 2768-mk
Werkstückkanten ISO 13715

Form und Lage ISO 1101

1:10

SH-16535

I.Jürgens07.12.2016Bearb.

Gepr.

Datum

Zeichnungsnummer

200

Maßstab

Name

Breite /
Durchm.

Benennung

30Mn5Material
BHZ / 
WBH

Blatt
1 / 1

Größe
A3

0.8

z

y

0.1

x

w

3.2

12.5

Rz=6.3

Rz=1
gehont

geschliffen

Rz=100

Rz=25 Für diese technischen Unterlagen 
behalten wir uns alle Rechte nach 

DIN ISO 16016 vor!
IndexArtikelnummer:

90 1400LängeDicke / 
Wandst.

SH-Anbaugeräte GmbH, Steinwiese 1, 59872 Meschede
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