i GN-1530/1532

! GN-1930/1932

': Compliance with ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS standards

SINOBOOM

GN-1530/1532 GN-1930/1932

Max Arbeiishohe* 6.6m 21'8" 7.8m 257"
A Ma ?Iatﬁormh&ha 4.6m 154" 5.8m 19'

B Max Plattformausschub 0.9m 3 0.9m 3

1.78m 510" 1.78m 510"
D Breite, elngefahren 0.76m/0.81m  2'6"/2'8" 0.76m/0.81m  2'6"/2'8"
; Gelander geklappt 1.84m 6 1.86m 61"
e | 2.4m 611" 2.12m 611.5"
F Radstand 1.325m 44" 1.325m 44
Bodenfreilielt (oohfahr- schutz | 70mm 28" Z0mm 28"

Zusammengefahren) =~
Platiformabmessung (LxBxH) 1.64mx0.76mx1.1m(5'5"x2'6"x3'7")  1.64mx0.76mx*1.1m(5'5"x2'6"x3'7")

3

Max. Personen auf der Platiforny  JREN St GN-1930: 2/-
| (imen/auen) | GN-1532: 2/1 GN-1932: 2/1
| Tragfahigkeit | 280kg 617Ibs 230kg 507Ibs
Fahrgeschwindigkeit -

3km/h 1.86mph 3km/h 1.86mph
celf - ausgefahr.en- 0.8km/h 0.5mph 0.8km/h 0.5mph
e e B 5:-205 155~20s
| Senkzeit (unbefaden) 2 285~33s 255~30s
Steigfahigkeit - eingefahren - 30% 25%
| Wenderadius (inﬁenlauf&em) - 0/1.49m 0 /411" 0/1.49m 0/4'11"

Nichtmarkierende Reifen 305%x115mm 12"x4 5" 305%x115mm 12"x4.5"

6Vx4/225Ah BVx4/225Ah

| 24V DC 24V DC

| 2WD, front wheel 2WD, front wheel
100~240V AC 100~240V AC
25A 25A
2 rear wheel 2 rear wheel

14L

¥

2,932lbs

Elgengewicht™®

*CE-Arbeitshohe liegt 2 m Gber der Plattformhéihe.
“*Das Gewicht varilert abhingig von den Opticnen undfoder landerspezifischer Normen.




