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Sje habert Frag® unruh(t]
Telefon: 0 48 51/32 99 X Ty e

Spezifikation GS 26.4
Max. Tragfahigkeit 2600 kg
Lastschwerpunkt 500 mm
Max. Hubhohe 5500 mm
Min. Bauhéhe (h1) 3050 mm
Bodenfreiheit 420 mm o
Gesamtlange Chassis (L2) 3780 mm - 2
Gesamtbreite (B) 2120 mm
Motor Diesel o
Antrieb Allrad ! LL
Antriebssystem Wandler
Eigengewicht 5800 kg
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M26. 2 (mit Seitenschieber) | DUPLEX 3M - 3M30 - 3M50 - 3M70 - 4M
DUPLEX 4M50 - 5M (von 0 bis 4M )

it Seitenschi TRIPLEC 70 -4 (1
IM26' 4 (mit seitenschieber) TRIPLEX 4M30 - 4M70 - 5M - 5M50 - 6M LL (von 0 bis 4M )

2500 k e e TRIPLEX 5M50 SLL (von 0 bis 4M)

TRIPLEX 4M30 LL (von 4M bis 4M30)

DUPLEX 4M50 (von 4M bis 4M50)

TRIPLEX 4M70 LL (von 4M bis 4M70)

DUPLEX 5M (von 4M bis 5M %

1000 TRIPLEX 5M LL (von 4M bis 5M )
\| TRIPLEX 5M50 LL (von 4M bis 5M50)

TRIPLEX 5M50 SLL (von 4M bis 5M50)

500
E " TRIPLEX 6M LL (von 4M bis 6M)
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Unruh Gabelstapler und Landmaschinen GmbH
An der B5 Nr. 20 - 25709 Helse
- Telefax: 0 48 51/20 94

www.unruh-gabelstapler.de - info@unruh-gabelstapler.de




