Scheren-Handgabelhubwagen

Hubhé&he: 714 mm / Tragfihigkeit: 1000 kg

JUNGHEINRICH
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AMX 115/ I15p

600 Maxi

hs

m;

1>

hia

1897

=100

al2

Ast=Wa+l;—x+a

AMX I15e / I15ep



VDI-Tabelle

Stand: 01/2023

111 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich
E 12 E Typzeichen des Herstellers AMX 10e ‘ AMX 10

c .

2 113 | Antrieb Elektro Manuell

L2 ,

q,é 114 ' Bedienung Hand

é E 15 E Tragféhigkeit/Last Q kg 1000
E 1.6 E Lastschwerpunktabstand c  mm 600
‘19 ' Radstand y  mm 1383 - 1383 -
121 | Eigengewicht kg 195 157

o ,

© 122 Achslast mit Last vorn/hinten kg 443 /752 - 406 / 751 -

o . i

% : :

O E 2.3 E Achslast ohne Last vorn/hinten kg 136 /59 - 101/ 56 -
i , . N- | V- | N- | C- | V- N- | V- | N-[C-|V-
;31| Bereifung CGNlen|av|an|an|av| €SN an|av|Gn|GN |Gy

X 1 1

© 32 ! ReifengroRe, vorn @ 170 x 50 - @ 170 x 50 -

z \

c 33 | ReifengréRe, hinten @ 82 x 62 - @ 82 x62 -

S i

s ' Rader, Anzahl vorn/hinten

g = ! (x=angetrieben) 212 ) 212 )

Hel [ [

& 136 | Spurweite, vorn by mm 109 = 109 -
37 ' Spurweite, hinten by mm 440 . 440 .
144 | Hub (h3) h;  mm 714
45 ' Héhe Hubgerst ausgefahren (h4) h, mm 1897 ‘ - 1897 ‘ -
415 Héhe gesenkt hs mm 86

c 1419 | Gesamtlange L mm 1650

T |

8’ 14.20 0 Lange einschliellich Gabelrticken L mm 500 ‘ - 500 ‘ =

> |

8 14211 | Gesamtbreite b mm 560 ‘ 680 560 ‘ 680

c b

aQ 0 : s/ 53 x 150 x 53 x 150 x

ke | 4.22 | Gabelzinkenmalle e/l mm 1150 1150

c i

g 1 4.25 | GabelauRenabstand by mm 560 ‘ 680 560 ‘ 680
432 ' Bodenfreiheit Mitte Radstand m, mm 30 - 30 =
‘4340 Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 Ast mm 2005 B 2005 B
' +langs)

435 ' Wenderadius W, mm . 1635 -

s :

I !

S h

o :

@ 53 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,13/0,05 - 0,11/0,04 -

> :

g h

[T :

- h
16.2 | Hubmotor, Leistung bei S3 kw 0,5 -

o 'g 164 Batteriespannung/Nennkapazitdt V / Ah 12 /70 -

=R |

= x| '

Wi 65 | Batteriegewicht kg 24 -

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates. Abweichende Bereifungen, andere

HubgeruUste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.




Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt, :gg 192:;1
Moosburg und Landsberg.

Jungheinrich Flurférderzeuge
entsprechen den europdischen C €

Sicherheitsanforderungen.

DUNGHEINRICH
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